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Zarzad Drog Powiatowych
Ul. Lwowska 54
22-600 Tomaszow Lubelski

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych dot. Przebudowy drogi powiatowej

nr 3514L relacji Lubycza Krélewska-Machnow-Nowos6tki w obrebie
skrzyzowania drogi z linig kolejowg nr 69 w km 128,847 — przejazd kat. D.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Lublinie ponizej podaje warunki dla
wykonania w/w zadania:

1.

o

10.

W rejonie skrzyzowania drogi powiatowej nr 3514L z linig kolejowg nalezy opracowac
Projekt na mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 zgodnej
z zasobami PKP S.A. — Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Krakowie - Wydziat
Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin. Opracowany projekt
w/w zadania nalezy przedtozyé do tut. Zakiadu celem uzgodnienia.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Lublinie zastrzega sobie prawo
do wniesienia dodatkowych uwag na etapie uzgadniania projektu budowlanego.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej rozbudowy w/w drogi na odcinkach
skrzyzowania z linia kolejowg nalezy spetni¢é wymagania obowiazujgcych norm i przepiséw
w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika
2015r. poz. 1744 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Nalezy uzgodnié stan techniczny przejazdu, tj. nawierzchni drogowej i kolejowej.
Nawierzchnie chodnika nalezy zaprojektowac tak, aby mozliwy byt jej demontaz podczas
rohot torowych.

Nalezy przebudowaé przejazd z plyt CBP na Mirostaw wraz z naprawg toru w granicach
pomostu.

Przejazd nalezy poszerzy¢ z obecnych 9m do 10,8m (tj. 18 kpl. Pyt Mirostaw).

Niwelete drogi nalezy dostosowac do niwelety gtowki szyny.

W celu przepisowego odwodnienia przejazdu nalezy dostosowac spadki niwelety drogi
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (spadek od toru w kierunku jezdni).

W zakresie partycypowania w kosztach przebudowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Zaklad Linii Kolejowych w Lublinie proponuje ze swojej strony finansowanie naprawy torow,
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natomiast zakup plyt, utozenie asfaltu na dojazdach oraz Projekt organizacji ruchu na czas
przebudowy — finansowane przez Zarzad Drég Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim.

11. Przed przystgpieniem do robét na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nalezy wystapic¢
do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Lublinie o uzyskanie zgody
na wejscie w teren kolejowy, podpisania umowy na zajecie terenu w czasie prowadzenia
robot oraz opracowanie Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggow.

12. Prace w rejonie przejazdu w km 128,847 nalezy wykonywa¢ pod nadzorem pracownika
Sekcji Eksploatacji w Chelmie, ul. Okszowska 12b, 22-100 Chetm, t. 84 532-13-36.

Opracowala:
Joanna Nakonieczna, tel. +48 81 472 11 93



