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Zamawiajgcy: Adres obiektu budowlanego:

Powiat Tomaszowski Droga powiatowa nr 3516L w miejscowosciach:
ul. Lwowska 68 Telatyn i Posadow

, . Powiat: Tomaszdw Lubelski
22-600 Tomaszow Lubelski Wojewddziwo: Lubelskie

Nazwa obiekiu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 3516L
GORNO - TELATYN

NA ODCINKU POSADOW - TELATYN
~ OD KM 28+065,00 DO KM 33+465,00
DLUGOSCH 5,400 KM

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robdt budowlanych

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Kod wg CPV:

74232200-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konsiruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
auvtostrad i drég

Spis zawartos$ci programu funkcjonalno-uiytkowego:

l. Czei¢ opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
2. Opis wymagan Zamawigjgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

It. Cze$¢ informacyjna
1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami
Wynikajgcymi z odrebnych przepisdw
2. Oswiadczenie Zamawigjgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projekiowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego’

Latgcezniki;
Zat. Nr 1 Harmonogram ramowy

Zat. Nr 2 Plan crientacyjny

Zat. Nr 3 Plan zagospodarowania terenu
LZat. Nr 4 Przekrdj konstrukcyiny

Zat.Nr 5 Specyfikacje Techniczne

Zat. Nr 6 Szacunkowe zestawienie kosztow




Nazwda | adres Zamawigjgcego .

Powiai Tomaszowski
ul. iwowska 68
22-600 Tomaszow Lubelski

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU

I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okredlajgce wielko$¢ obiekiu lub zakres robdt
budowlanych

1.2. Aktualine uwarunkowania wykonania przedmioctu umowy

1.3. Ogdlne iszczegdtowe wtasciwosci funkcjonaino-uzytkowe

1.4. Rodzaje robdt, ich lokdlizacja i orientacyjne wielkosci tych robdt

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

2.2. Wymagania fechniczne

2.3. Wymagania materiatowe

2.4 Wymagania funkcjonalne

2.5. Wymagania dotyczgce opracowan projektowych zatqgczonych do oferty

2.6. Wymagania dotyczgce zawarto$ci dokumentacji projektowe] Wykonawcy

2.7 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robdt budowlanych
2.8. Ustalenia wyjsciowe

2.9. Inne ustalenia

Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisdw

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenic
Budowlanego




I. Czesé opisowa

1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu  dokumentacii

projektowej, przedmiaru robdt, specyfikacji technicznych wykonania, odbioru robdt
budowlanych, uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na readlizacje
przedsiewziecia oraz wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na przebudowie
drogi powiatowej nr 3516L Gormo — Telatyn  na odcinku Posaddw — Telatyn  od km
28+065,00 do km 33+465,00 dtugosci 5,400 km,

{ lokalizacja zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu - zat. nr
3.1-8).

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu lub zakres robét

- dtugos¢ odcinkdw drég  do przebudowy — 5 400,00 m,
- droga - jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa

- predko$¢ projektowa — 50 km/h

- przekréj szlakowy / drogowy /, tylko na odcinkach z chodnikiem -
potuliczny

- szeroko$¢ pasow ruchu: 2 x 2,75 miub 2x 2,60 m

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna

- chodniki istniejgce i projektowane - z kostki brukowe] betonowej

- zjazdy wg stanu istniejgcego

- pobocza utwardzone, na szeroko$ci 0,50 m oraz nie utwardzone o
szerokosci 0,75 m

- kategoria obcigzenia ruchem — KR-2.

Konstrukcja nawierzchni ma by¢ zaprojektowana dia kategorii ruchu KR-2 zgodnie
z zasadami ,,\Warunkdéw technicznych” okreslonych w  Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  D.U. Nr 43/99 z pdin.
zmianami /.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Odcinek drogi bedgcy przedmiotem zamodwienia, biegnie  przez
tereny na kidrych przewazajg gleby zakwalifikowane w klasyfikacji bonitacyjnej
jako bardzo dobre i dobre (klasy bonitacyjne I, 1l i1ll').

Nasypy wykonane z gruntdw spoistych fj. pyty piaszczyste, gliny i margle/ na
gtebokos¢ od0,9mdo 1,6 m/, dolna warstwa  nasypu jest narazona na
czgste dziatanie wody powierzchniowej

Nastepstwem penetrowania wod powierzchniowych, konstrukcja

nawierzchni  ulegta  zniszczeniu.




Program funkcjonalno - uzytkowy okreS§la  wymagania dotyczgce
zaprojektowania, realizacji, odbiory i przekazania w  uzytkowanie wszystkich
elementéw  odnawianego zadania.

Planowany przebieg drogi nie przewiduje istotnych zmion parametréw
technicznych w rozwigzaniu sytuacyjnym.

Droga powiatowa nr 3516L Gorno - Telatyn przebiega: od  skrzyzowania z
drogg wojewoddzkqg 850 relacji Tomaszow Lub. Alojzéw do drogi  wojewddzkie]
nr 852 relacji  Jozefowka — Nowosidtki — Witkdw. Projektowany odcinek w/w
drogi powiatowe] zlokalizowany jest od granicy gmin Ulhdwek i Telatyn do drogi
wojewodzkiej nr 852.

W przekroju na odcinkach prostych i na tukach poziomych nie wymagajgcych
zastosowania zmiany przechytki — jezdnia nalezy zaprojektowac o przekroju ze
spadkiem dwustronnym o nachyleniuv 2,00 %. Na nawierzchni jezdni — objetych
programem - wystepujg liczne spekania oraz nierownosci podtuzne | poprzeczne,
co potwierdzajqg slady licznych remontéw czgstkowych. Konieczne jest utozenie
bitumicznych warstw wyréwnawczej oraz $cieralnej.

Na tukach poziomych zaprojektowano jednostronne pochylenia w zaleznosci od

promienia tuku — zgodnie z normatywem technicznym projektowania. Zaden tuk
poziomy nie wymaga dodatkowego profilowania poprzecznego.

tgczna  powierzchnia robdt nawierzchniowych / tqcznie z zatokami
autobusowymi i skrzyzowaniami / winna wynosic:

- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowe] AC 16W — 28 685,10 m?2

- warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S — 28 560,60 m2.
Chodniki winne by¢ wykonane na odcinkach fj.:

- od km 29+498,00 do km 29+802,00 - strona prawa — przy jezdni

- od km 33+098,10 do km 33+452,00 - strona prawa — za rowem.

tgczna dtugosdc projektowanych chodnikéw wynosi 658,00 mb ,a powierzchnia -
287,00 m2.

Zaplanowac rowniez ustawienie 304,00 mb kraweznika betonowego 15x30x100 cm
oraz 1018,00 mb obrzezy betonowych 6x20x100 cm.

Planuje sie utwardzenie wewnetrznych czesci pobocza kruszywem kamiennym
gruboici 15,00 cm na catym projektowanym odcinku o szerokosci 2 x 0,50 m, tylko
odcinki z istniejgcym i projektowanym chodnikiem przy jezdni, wylgczone sq z
opracowania.

Catkowita powierzchnia utwardzonych poboczy wynosi 5213,50 m2.

Wykonawca podejmujgcey sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany
bedzie do:

a/ Sporzgdzenia bagdz pozyskania aktualne] mapy sytuacyjno -
wysokosciowejw skali 1:1000 oraz  ewidencyjnej w skali 1:5000.




b/ Uzyskanie decyizji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
redlizacje przedsiewziecia / cze$¢ drogi znajduje sie na obszarze Natura 2000 /

c/ Przygotowania odpowiednich dokumentdw formalno — prawnych i
uzyskanie naich podstawie, w  imieniu Zamawigjqcego, zgody
wiasciwego organu na  prowadzenie robét, w oparciv o
obowigzujgce przepisy (wg wymagan Ustawy [1]).

d/ Opracowania dokumentaciji projekfowej, z uwzglednieniem wymagan
Rozporzgdzenia [13], dia wszystkich branz w formie plandw rysunkdw lub
innych dokumentdw umoiZliwiajgcych jednoznaczne okredlenie rodzaju i
zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje | uwarunkowania
ich wykonania. Projekty budowlane | wykonawcze muszg byé
przedstawione do akceptacji Zamawigjgcemu.

e/ Opracowanie [ przedstawienie Zomawiajgcemu do zatwierdzenia
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (sporzgdzonych na
podstawie wydanych przez GDDKIA Ogdlnych Specyfikacji
niniejszego programu) na wszystkie elementy realizowanych robot.

f/ Opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi
zarzqgdzajgcemu  ruchem tymczasowej, zastepcze] organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt - wg wymagan ustawy [24] | rozporzqdzen [25] 1 [26].

g/ Opracowanie, uzyskanie wymaganych opinii i przedtozenie do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu projektu statej organizacji ruchu — wg
wymagan ustawy [24] irozporzgdzeh [25] i [26].

h/ Realizacja robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawidjgcego dokumentacie
projektowq po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

i/ Prowadzenie pomiardw kontrolnych zgodnie zwymogami ST wraz z  pobieraniem
prébek i dostarczaniem ich organom kontroinym Zamawiajgcego (Nadzdér Inwestorski |
Laboratorium Zamawidcjgcego).

i/ Przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do
harmonogramu realizacii robot.

k/ Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci
zamawianych robot, )

[/ Przygotowanie rozliczenia koncowego robdt i sporzgdzanie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowq, protokdt przekazania placu budowy, Program
Lapewnienia Jakoici {PZJ}, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracie zgodnosci materiatdw, aprobaly, sprawozdanie techniczne
Wykonawcy,  opinie techniczng laboratorium  drogowego, geodezying
Inwentaryzacje powykonawczq przyjetq do powiatowego zasobu geodezyjnego, ocene
techniczng redlizacji kontrakiu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakoniczenia
odbioru robdt, o$wiadczenia uprawnionych kierownikdw robdt o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami.

m/ Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

n/ Przekazanie zrealizowanych obiektdw zarzgdcy drogi

o/ Sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej] powykonawczej/  Sporzgdzenie

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze.

Readlizacja powyzszego zakresu robdt winna by< wykonana w oparciu o
obowiqzujgce przepisy {w tym w szczegoinosci przepisy Prawa Budowlanego)
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne  dodwiadczenie | potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i

doswiadczeniu zawodowym.




Zamawiajgcy ustanowi  nadzér inwestorski nad  wykonaniem  wszystkich
robdt objetych zadaniem.

Ogdlne i szczegbltowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie  robdt  budowlanych 1 oddanie do  uzytku przedmiotu
zamowienia musi by& zredlizowane  zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z
pdzniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by< rowniez zgodne z
wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdbwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy fechniczne;.

Droga ma spetniac¢ wymogi zawarte w ,\Warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna
ma by¢ zaprojektowana na 10 —cioletni miedzy remontowy okres eksploatacy,
nasyp drogowy musi spetnia¢ wymogi

normy PN-5-02205 Drogi samochodowe.

Efektem kohcowym ma by¢ przywrécona statecznos$e konstrukcji na tych
odcinkach drég iuzyskanie odcinka drogi o wymaganiach technicznych i
uzytkowych klasy ,L" { kategoria ruchu KR-2).

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzqgdzenia oferty
nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych | inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami badan i pomiardw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych, o ktérych mowa w punkcie 1. 2.5.,

- tre$cig opracowan znajdujgcych sie do wglgdu u Zamawiajgcego,

- zapisami niniejszego  Programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacjq, ze rodzaje robét i llosci w pkt. 1.4 programu
funkcjonalno-uzytkowego sq orientacyjne i mogq vlec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej.

1.4. Rodzaje robét , ich lokalizacja i orientacyjne wielkosci tych robot.

1.4.1 Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic
informacyjnych. Rozpoczecie robdt wymagac bedzie wykonania prac
przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbidrkowe itp., ktére
wynika¢ bedqg z rozwigzania projektfowego.

1.4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposdb nie powodujgcy destrukdii
podtoza i jego nawodnienia. Miejsce odktadania mas ziemnych i humusu
ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z fym zwigzane.
Gtebokos$¢ korytowania wynika z grubosci przyjete] konstrukcji nawierzchni
jezdni. Minimalne wymogi w tym zakresie okreslono w pkt.1.4 PFU (KR2).
Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane
na podstawie obowigzujgcych katalogow, przepisdw, norm i rozporzgdzen.




1.4 3. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie
W projekcie ujgc roboty nawierzchniowe na catym odcinku opracowanid..

1.4.4 Oznakowanie poziome i pionowe
Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielko$ci znakéw Srednie
zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Oznakowanie pionowe obejmuje
wykonanie nowego oznakowania wynikajgcego z zatwierdzonej organizacii
ruchu docelowego. Wszystkie konstrukcje wsporcze znakdw i sygnhatdw
powinny by¢ ocynkowane ognhiowo. Dolng czes$¢ konstrukcji do wysokosci 40
cm od powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczy¢ przez malowanie
farbami lub emulsjomi antykorozyjnymi. Sposdéb mocowania elementdw na
konstrukcjach ocynkowanych nie moze powodowac uszkodzen powierzchni.

3.1.5. Wykonczenie
Roboty wykonczeniowe obejmowac bedg co najmniej uporzgdkowanie
miejsc prowadzonych robdt, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej
warstwy z ziemi urodzajne] wygrabienie terenu przylegtego | obsianie
mieszankg traw nalezy przewidzie¢ do humusowania i obsiania trawq .

Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu roboét
stanowiqg ryzyko Wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty
dodatkowe.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1 Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Lamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miata
zapewniong trwato$¢ miedzyremontowqg 10 lat  oraz udzielenia gwarancji  przez
Wykonawce na okres 5 laf.

Wykonawca we wtasnym zakresie postara sie o aktualng mape do celdw
projektowych.

Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego. Zamawigjgcy
zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projekfowych.

2.2 Wymagania techniczne

2.2.1 Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane  zgodnie z  obowigzujgcymi
instrukcjami  GUGIK.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robdét a w przypadku ich zniszczenia muszg

by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne




Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy destrukcji podioza i jego
nawodnienia.

Sposdb  wykonywania nasypow i wykopdw powinien gwarantowad ich
stateczno$e, a nierdwnosci powierzchni skarp nie powinny przekraczad wielkosci
podanych w dokumentacii.

Miejsca odktaddw wroz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych.

Przy  prowadzeniu robdt nie  nalezy dopuszczal do powstania szkéd w
przylegtych obiektach.

Nalezy unikac¢ przerw w prowadzeniu robdt dostosowujgc harmonogramy
realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowe.

2.2.4,0dwodnienie

Prace zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogi  halezy przeprowadzic
w faki sposdb, aby zewnetrzna krawedz wykopu nie ulegta przesunieciu poza pas
drogowy.

Zebrane namuty, liscie i krzewy Wykonawca odwiezie na wysypisko wraz ze
spowodowaniem ich utylizaciji.

2.2.5. Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest:
- wykonanie warstw  Scieralnej i wyrdbwnawczej / wzmacniojgcej / z mieszanki
mineralno- asfaltowe,.
- spetnienie  warunku  mrozoodpornosci  podtoza nawierzchni.
- przyjecie co najmniej dwu  warstw nawierzchni  / pakiet

starych i nowych warstw/ asfaltowych, kiérych modut sztywnosci

petzania statycznego bedrzie spetniat  wymagania podane w

Katalogu wzmocnieh | remontéw nawierzchni podatnych i
potsztywnych. Wydanie IBM ~ Warszawa 2001.

2.2.6. Zjazdy indywidualne i publiczne
W czasie wykonywania prac muszg by¢ zapewnione dojazdy mieszkanhcom.
2.2.7. Pobocza i zielence

Wykonywanie  poboczy Musi postepowaé w czasie réwnolegle z
postepem robdt zasadniczych na  pasach  ruchu  jezdni. W przypadku




pozostawionych uskokdw na krawedzi  jezdni poboczy, Wykonawca
zobezpieczy poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

2.2.8. Oznakowania

Wymiane tarcz i tablic znakdw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem
konstrukcji bezpiecznych stupkdw. Materiatem dla tarcz i tablic powinna  by¢ stal
ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych typ Il

Oznakowanie poziome wykonac¢ jako cienkowarstwowe z materiatdw
wolnhych od rozpuszczalnikbw aromatycznych., Wykonanie cienkowarstwowego
oznakowdania poziomego musi by< wykonywane maszynowo.

2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie  materiaty, ktére spetniajg
wymagania Ustowy Prawo Budowlane, sg zgodne 1z polskimi normami
przenoszqgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagaone
przepisami  aprobaty,  certyfikaty | deklaracje zgodnosci.  Materiaty do
nawierzchni  drég tylko klasy |, a elementy

betonowe tylko z  betonu min. B-30. Kraweziniki  typu $redniego a inne
elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelnigjgcymi,
odporne na sél drogowq i 0 wskazniku mrozoodpornosci 150 cykli.

Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdow  ponosi
odpowiedzialnosé¢ Wykonawca.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Drogi po wykonaniu przebudowy nawierzchni muszg zapewnié przydatnosc
strukturalng dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojoazdow, a warstwa
Scieralna  funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany
wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy Scieralne] diugie;
zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i §cieranie.

2.5. Wymagania dotyczgce opracowan projektowych zalgczanych do oferty.

2.5.1 Cze$¢ techniczna

Wykonawca przedktada jako zatgcznik do oferly wstepny opis planowanych
robot zgodny z wymogami  niniejszego programu oraz wstepny harmonogram
robdt i ptatnosci.

Informacije do oferty sq przektadane w formie opisdw, schematdw, tabel itp.

2.5.2. Czes§¢ ekonomiczna

Wykonawca przedkiada oferte cenowq na wykonanie catosci zamowienia
zgodnie z opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest
ceng ryczattowaq.

2.6. Wymagania dotyczqgce zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy.




Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq i na jej podstawie
vzyska zgode wilasciwego organu na prowadzenie robét.

2.6.1. Mapa do celow projektowania drog
Mapa do celow projektowania drog w skali 1:1000 .

2.6.2. Materiaty do decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych

Wykonawca Zabezpieczy uzyskanie decyzji 0 uwarunkowaniach
srodowiskowych dla wszystkich  robdt  objetych inwestycjg . Jezeli  jednak
bedzie wymagany raport oddziatywania inwestycji na srodowisko,

‘Wykonawca bedzie zobowigzany do jego wykonania oraz  do  uzyskania

zgody odpowiednich organdw na prowadzenie robét budowlanych — wg ustawy
[1]. Raport powinien spetnio¢ wymagania, ktére zostaty okresSlone w
odpowiednich przepisach 1. w aktualnej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska.

2.6.3. Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszysikich elementdw planowane] inwestycji.
Projekly powinny zostaC zalwierdzone przez Zamawiagjgcego.

Projekty te powinny by¢ opracowane na:
- pozyskanych przez Wykonawce aktualnych mapach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:1000
— ha podstawie witasnych pomiardw sytuacyjno — wysokosciowych
stanowigcych podstawe do opracowania elementow dokumentacii.

Projekt wykonawczy winien zawierac:
I. Czes¢ opisowq:
- opis techniczny,
- wyniki obliczen konstrukcyjnych
Il. Czes¢ rysunkowq
- orientacja w skali 1:25 000
- plan zagospodarowania  terenu w skali 1:1000 na mapach
zasadniczych,
- profil podtuzny w skali 1:100/1000 / lub pokrewnej / dla poszczegdinych
odcinkéw drég,
- przekroje normalne w skali 1:50,
- przekroje poprzeczne w skali 1:100;
» dla zaprojektowania trasy drogi, niwelety jezdni i do wykonania obliczeh
przedmiarowych dotyczgcych nawierzchni przekroje nalezy wykonac:
- minimum co 20 m na tukach poziomych i pionowych,
- minimum co 30 m na pozostatych odcinkach;
- inne szczegdty rozwiqzan,




1. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét

IV. Projekt statej organizacji ruchu.

V. Cze$¢ kosztorysowa

- przedmiar robdt z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawien),

V. Szczegdtowe specyfikacje techniczne opracowad w uktadzie stosowanym w
jednostkach administrujgcych drogi publiczne obejmujgce wszystkie
wystepujagce w przedmiocie zamdwienia roboty { na podstawie zatgczonych
ogdlnych specyfikacji technicznych ).

Vil. Informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.6.4. Materialy do vzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktory bedzie readlizowat roboty budowlane bedzie musiat
przygotowaé odpowiednie dokumenty formalno - prowne i uzyska¢ na ich
podstawie, w imieniu Zomawiagjgcego, zgode  witasciwego organu na
prowadzenie robdt, w oparcivu ©  obowigzujgce przepisy, a w  szczegdolnosci
Ustawe z dnia 07.07.1994 r.- Prawo  budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
207 poz. 207 z pdin. zm.).

Wykonawca wypeitni nalezycie  wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ
wyrazajgcy zgode na prowadzenie robot natozy szczegodtowe warunki w zakresie
prowadzenia robot oraz oddania do uzytkowania obiektu po zakohczeniu robdt.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot
budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzqdzi harmonogram szczegotowy wykonania poszczegoinych

opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji

oraz wykonania robdt budowlanych. Zamawigjgcy wymaga, aby w ww.
harmonogramie przyjete byty m.in. nastepujgce terminy:

- wykonanie dokumentacji projektowe] oraz uzyskanie zgody na
rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych wydany przez wiasciwy
organ: - 4 miesigce od daty podpisania umowy,

- zakohriczenie robot budowlanych: - 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

2.7.2. llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajgcego |

- projekt budowlany -5 egz.
- projekt wykonawczy - 3 egz.
- pozostate opracowania projektowe - 3 egz.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych
opracowan projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.



Wykonawca bedzie zobowigzany umowq do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw osdb frzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczehstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w  zakresie  wykonywanych
robdt budowlanych muszg spetnia¢  wymagania polskich przepiséw, a
wykonawca bedrzie posiadat dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry.
Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzg Wykonawce.

Zamawiagjgcy przewiduje biezgcq wyrywkowq kontrole wykonywanych robot
budowlanych.

W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcqg | prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt oraz dokonywania odbiorow, zamawiagjgcy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy fj. inspekfora
nadzoru.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbidér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie
robdt,

- odbidr robdt zanikajgeych,

- odbidr przejsciowy,

- odbidr kohcowy,

- odbiér ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

2.8. Ustalenia wyjsciowe

- Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

- Wykonawca dotgczy do projektu odwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
Z umowq, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
- Wymagane jest takze opracowanie staraniem wykonawcy dokumentacii

~ dla organizacji placu budowy oraz projektdw organizacji ruchu dla
prowadzenia robdt w poszczegdlinych zadaniach.

- Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych

musi by¢ zatwierdzona przez stuzby Zamawigjgcego.
2.9. Inne ustalenia
1. Szczegdtowe  specyfikacje techniczne, przyjecie konstrukcji  nawierzchni

na odcinkach przebudowy , obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia
robdt muszg by¢é  zaakceptowane przez Zamawidjgcego.




2. Nadmiar materiatow z frezowania, odktady, odzyski materiatdw  z rozbidrek sq

wiasnoscig Zomawiajgcego co nalezy rozumied, ze w przedmiarze robdt

nalezy ujmowac ich odwiezienia z placu budowy.

3. Materiaty z odzysku nalezy ztozy¢ na terenie bazy gminy Mircze

4. Do dokumentacji wykonawczej dotgczy< protokoty z ustaleh pomiedzy
Zamawiagjgcym i Wykonawcqg

5. Po  petnhym rozeznaniu przedmiotu zamowienia | rozpoczeciu prac

projekfowych Wykonawca winien zorganizowac¢ co najmniej trzy Rady

Techniczne celem omodwienia postepu prac projektowych i ewentualnych

problemdéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

6. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej

przedstawi skorygowany harmonogram robdt i ptatnosci.

. CZESC INFORMACYJINA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. DokUmenfy potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wtasnym zakresie  pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane

Droga bedqgca przedmiotem zamierzenia stanowi  istniejgcy cigg drogi
powiatowej , a pasy drogowe stanowig witasnosé powiatu.

Zamawiajgcy  po  podpisaniv umowy udostepni Wykonawcy ,,Oswiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane" .

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
Zamierzenia budowlanego

1. Przepisy prawne
[1] Ustawa z dnia 07.07.19%94r.- Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 207 z
podZNn. zm.);
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projekiu

budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133);
[3] Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania

obiektdw i robdt budowlanych (M.P. z 19%6r. Nr 48, poz. 441);
[4] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan

geodezyjno-kartograficznych oraz czynnodci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U.z 1995r. Nr

25, poz. 133);




[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia  24.02.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiekiéw budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126,
poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz.836 zrokul999};

[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie warunkow
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz.U. z 1999r. Nr 43
poz.430);

[7] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunkdw
technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000r. Nr 63, poz. 735).

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr
120, poz. 1126 z pdin. zm.);

[91 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, ofwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z pdin. zm.
t)

[10]Ustawa z dnia 29.02.2004r .- Prawo zamowien publicznych {Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177}..
[11]Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okredlenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych koszidw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno -uzytkowym (Dz. U. 2 2004r. Nr 130, poz. 1389};

[12]Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikdw produkci dia potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22};

[13]Rozporzgdzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 02 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikac]i technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programufunkcjonalno -uzytkowego {Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[14]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997r.Nr 115, z pdzn. zm.);
[15]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62poz. 627 z pdin. zm.);.
[16]Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 12297 pdin. zm.);

[171[5.1] Zarzgdzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymaganhjakim powinien
odpowiadac operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976t.;

[18]Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, 00z.96, Dz.U. z
2001r. Nr 110, p0oz.1190 z pdin. zm.);

[19]Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1/77};

[20]Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegdtowych wymaganh jakim
powinna odpowiadac¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U. z 2001r.
Nr 153, poz. 1779);

[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach Dz.U. z 1991r. Nr 101 poz. 444, 7 pdzn. zm.);

[22] Ustawa 7 dnial 03.02.1995r. 0 ochronie gruntdw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz.U.2004r. Nr
121, poz. 1266, z pdzn. zm.);

[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r, Dz,
U.Nr71, poz. 838 z pdzn. zm.);

[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym {Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 z pdin,
zm.);

[25] Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r.
Nr 177, poz. 1729);

[26] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dia znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich - umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

[27] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pdzn.zm.);

[28] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721});



[29] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy ~Prawo ochrony srodowiska ,ustawy o
odpadach oraz zmianie niektdorych ustaw {Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085).

2. Wytyczne i instrukcje

[30] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[31] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawda 1999r.

{32] Katalog wzorcowych drogowych urzgdzeh ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.

[33] instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Czescl i 2. GDDP
Warszawa 1998r.

[34] Ogdine specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oroz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998r, w tym:

[35] Ogdlne specyiikacje techniczne dla robdt budowlanych —~ GDDP Warszawa

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw | sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dia znakdw drogowych
pionowych — zatqcznik nr 1 do rozporzgdzenia [10.2].

[37]1 Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw | sygnatdow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdw drogowych
poziomych — zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia [10.2].

[38]Szczegdtowe warunki techniczne dia znakdw 1 sygnatdw  drogowych oraz  urzgdzen
berzpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dia sygnatow
drogowych — zatgcznik nr 3 do rozporzgdzenia [10.2].

[39]Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstiwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dia urzgdzen
bezpieczensiwa ruchu drogowego — zatgeznik nr 4 do rozporzgdzenia [10.2].

[40]Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r,

[41]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych | potsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r.
[42]Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. IBDIM, Warszawa 2001r.
[43]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

[44]Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Inne rozporzgdzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na bieigco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzqdzen,
ustaw przepiséw ilp. oraz uwzgledniaé je w  opracowaniu dokumentaciji
projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

Tomaszow Lubelski grudzien 2015r.
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Powiat Tomaszowski . ‘ Tomaszow Lubelski 2015.12.22
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszdw Lubelski

OS$WIADCZENIE

Oswiadczam, ze zamierzenie budowlane, ktdre jest przedmiotem
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest zgodne z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Starosta




Powiat Tomaszowski Tomaszow Lubelski 2015.12.22
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszow Lubelski

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Powiat Tomaszowski jest wtascicielem lub
dysponentem gruntéw, na ktoérych bedzie realizowane zamierzenie
budowlane, ktére jest przedmiotem niniejszego  programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Starosta




Zat. Nr 1

Dodatkowe wylyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowq drogi
ijej przeprowadzeniem.

Planowane, ramowe etapy redlizacji zamowienia:
Lp. | Wyszezegoinienie : Rozpc).czefl}:?:—»f’ .}zqkon.czenle
: e realizacji | -~ redlizaciji
. |Opracowanie kompleing] Ilkw. 2016 7. Il kw. 2016,
dokumentacji technicznej
2. |Roboty budowlane' hkw. 2017 r. IV kw. 2017 r.

Ramowe okresy dla Wykonawcy opracowujgcego
przedmiofu zamodwienia i harmonogram przewidywanych ptatnosci, ktére bedqg
uwzgledniac elementy rozliczeniowe przedmiotu zamowienia .

harmonogram redalizacji




